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Caratteristiche del lavoro: 

Sono stati rilevati 162 siti. In 65 siti i sopralluoghi sono stati effettuati con  l’aiuto e  la supervisione di un tecnico del 
gestore del servizio idrico integrato, mentre nei restanti siti il rilievo è stato eseguito in piena autonomia. I gestori del 
servizio idrico integrato di cui sono stati eseguiti i rilievi sono Publiacqua e Acque S.p.a.. 

Siti sono definiti gli impianti nella loro interezza, delimitati quasi sempre da una recinzione. Il sito è identificato da un 
numero univoco IDGIS, da una denominazione e dalla funzione prevalente dello stesso. Gli impianti oggetto di rilievo 
sono  stati  sia  acquedottistici  sia  di  depurazione;  in  particolare  le  tipologie  di  impianto  riscontrate  sono: 
potabilizzatore ‐ POT, pompaggio (sollevamento acquedotto, booster) ‐ SOA, accumulo (serbatoio, deposito,….) – SER, 
captazione  pozzo  –  POZ,  depuratore  –  IDL/FIM,  sollevamento  fognario  –  SOF,  nodo  paratoie  fognario  –  NOP, 
fontanello acqua ad alta qualità – FAQ. 

Il rilievo si è svolto in un’area molto ampia che va dalla zona del Chianti (Greve in Chianti, Impruneta, Montespertoli, 
San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle in Val di Pesa), all’area fiorentina (Firenze, Lastra a Signa e Scandicci), empolese 
‐ valdelsa (Barberino Val d’Elsa, Gambassi Terme, Montaione, San Giminiano, Poggibonsi) e all’area Pisa ‐ Pontedera 
(Calcinaia, Cascina, Fauglia, Lari, Montopoli in Valdarno, Pisa, Pontedera). 

Le attività svolte, come richieste da Capitolato, possono essere così riassunte: 

- RILIEVO: esecuzione di sopralluoghi nei siti oggetto di rilievo, produzione sul posto di un layout planimetrico 
schematico riportante tutte le carpenterie idrauliche e gli oggetti da rilevare e loro specifiche; acquisizione 
di materiale fotografico e video ai fini della restituzione e della consegna. 
Il rilievo di ciascun sito è stato svolto in modo da rappresentare, nella successiva fase di restituzione, tutti gli 
elementi  presenti  facenti  parte  del  processo  del  sito  o  del  servizio  allo  stesso. Non  è  stato  eseguito  un 
rilievo  topografico  rigoroso, ma  è  stato  opportunamente  tenuto  conto  della  disposizione  spaziale  degli 
elementi all’interno del sito. 
 

- RESTITUZIONE: per ciascun sito rilevato sono stati prodotti due elaborati grafici: uno schema planimetrico 
ed uno schema  funzionale  (CAD). Sono stati compilati due documenti Excel: un elenco delle specifiche di 
tutti i componenti del sito ed un elenco dei TAG del telecontrollo presenti sui componenti stessi del sito. E’ 
stato inoltre catalogato e restituito il materiale fotografico e video acquisito durante la fase di rilievo. 
Nello schema planimetrico il sito è stato rappresentato completo di tutti gli elementi rilevati, rispettando la 
posizione  spaziale  degli  stessi  e mantenendo  le  opportune  disposizioni  relative.  E’  stata  data  tuttavia  la 
priorità  alla  leggibilità  del  layout,  perciò  tutti  gli  elementi  sono  stati  inseriti  evitando  sovrapposizioni 
spaziali, cercando di compattare gli schemi, per quanto possibile. In questo elaborato sono stati indicati gli 
accessi al  sito e  l’orientamento geografico,  in quanto  l’orientamento del disegno è  stato di volta  in volta 
scelto  secondo  quanto  ritenuto  opportuno  per  una  migliore  leggibilità.  Ciascuna  planimetria  è  stata 
georiferita posizionando l’accesso principale del sito sulle coordinate effettive dello stesso. 

Nello schema funzionale sono stati riportati i medesimi elementi presenti nello schema planimetrico, ma 
disposti seguendo la logica P&I. Questo elaborato quindi è stato eseguito seguendo l’andamento logico-
funzionale dei processi degli impianti, con progressione da sinistra a destra e dall’alto verso il basso, 
svincolandosi totalmente dalla posizione planimetrica di ciascun elemento. 
 
Ogni elemento rilevato è stato riportato su cad mediante l’uso di blocchi forniti dal committente. Ciascun 
blocco presenta alcuni campi da compilare; di seguito si riportano i campi principali che devono essere 
compilati.  

 
Vasca di accumulo dell’impianto di sollevamento Carraia ‐ Firenze 

 
 

Vasca di accumulo dell’impianto del sollevamento fognario Opera 5 ‐ Firenze 

 



 

 

 

 

 
 
 

Panoramiche delle vasche di ossidazione e di stabilizzazione aerobica nel depuratore San Jacopo ‐ Pisa 

 
 

 
 

 

 

 

 

Filtri e centrale di spinta del potabilizzatore Lavaiano ‐ Lari 

 
 

 
 



 

Schema planimetrico  e Schema Funzionale dell’impianto di depurazione di San Prospero ‐ Cascina 

 
 

 


